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BLIZZARD
Prozesssicherheit in anspruchsvoller Stahlbearbeitung

SCHUMACHER Precision Tools GmbH
Küppelsteiner Str. 18 – 20

42857 Remscheid
Deutschland

Telefon: +49 (0) 21 91 97 04-0
Fax: +49 (0) 21 91 97 04-30

info@schumachertool.de
www.schumachertool.de



2. DAS ENTWICKLUNGSPROJEKT 
Im Rahmen eines zweijährigen F&E-Projekts wurde gemeinsam mit 
Partnern aus dem Substratbereich, der Wärmebehandlung und der 
Oberflächentechnologie ein neues Werkzeugkonzept zur prozess- 
sicheren Bearbeitung unterschiedlicher Stahllegierungen in der  
Serienfertigung entwickelt. Parameter waren hierbei:

	 HSS-E/PM Substrat für erhöhte Verschleißfestigkeit
	 Simulationsbasierte Nutgeometrie
	 Hochpräzise Verrundung der Schneidkante
	 Innovatives Beschichtungsverfahren (HiPiMS)

1. DIE HERAUSFORDERUNG 

Stahlwerkstoffe mit einem breiten Spektrum von Legierungsele-
menten bringen eine Reihe von Herausforderungen mit sich: insbe-
sondere in der Serienfertigung wird Gewindewerkzeugen eine hohe 
Prozessstabilität abverlangt. Um Anwendern hierbei eine optimierte 
Gewindelösung an die Hand zu geben, wurde das Projekt BLIZZARD 
gestartet.

Leistungsspektrum „BLIZZARD“
Der Stahl-Allrounder mit Prozesssicherheitszone

Service + Support:

SCHUMACHER Service-Hotline: +49 (0) 21 91 97 04-0 | info@schumachertool.de 

Die Vorteile von BLIZZARD:

	· Breites Anwendungsspektrum
	· Höhere Prozesssicherheit
	· Verbesserte Spanbildung und optimierter Spantransport 
	· Verringerte Adhäsion des Werkstückmaterials
	· Besondere Eignung für die Serienfertigung

3. DIE EIGENSCHAFTEN  
	  VON BLIZZARD

Beispielhafte Stähle  
im prozesssicheren  
Anwendungsspektrum:

	· Baustahl	  
1.0037 (St37-2)

	· Vergütungsstahl	  
1.7225 (42CrMo4)

	· Werkzeugstahl	  
1.2343 (X38CrMoV5-1)

Zugfestigkeit [N/mm2]

1.100

1.350

850

600

350

Standard-
Technologie

Die BLIZZARD-
Technologie

MaterialspektrumST 37-2 X38CrMoV5-1 X155CrMo12-1 42CrMo4

Material
Zugfestigkeiten

Prozesssichere Gewindebearbeitung in schwierigen  
Stahllegierungen – das Einsatzgebiet von BLIZZARD
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Innovative  
Nutgeometrie

Hochpräzise Verrundung 
der Schneidkante

1.0037 
(St 37-2)

1.2379 
(X155CrVMo12-1)

1.7225 
(42CrMo4)

1.2343 
(X38CrMoV5-1)

Art.-Nr.: 33010/63 (DIN371)
Art.-Nr.: 43010/63 (DIN376)

Neuartige Beschichtung 
mit herausragender 
Glätte und Dichte

BLIZZARD


