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TRAPEZGEWINDEBOHRER
Standard- und Spezialanwendungen

Gewindebohrer für Anwendungen mit Trapezprofil

TRAPEZGEWINDE- 
BOHRER



Service + Support:

SCHUMACHER Service-Hotline: +49-21 91 97 04-0 | info@schumachertool.de 

·· Ausführung in Rechts- und Linksgewinde
·· Abmessungsbereich Tr 10 x 2 bis Tr 40 x 7
·· Mittel- und Fertigschneider mit Anzugsgewinde

Dreiteiliger Gewindebohrersatz: Gruppe 6810 | 6820 | 6830

Trapezgewindebohrer mit Vorschneidstufe: Gruppe 6850

·· Ausführung in Rechts- und Linksgewinde
·· Abmessungsbereich Tr 10 x 2 bis Tr 40 x 7
·· Spiralisierung 6° gegen Gewinderichtung  

(Spanabfuhr nach vorne)
·· Ausführung mit Vorschneidstufe und wechselseitig  

abgestuften Zähnen

Sonderwerkzeuge mit Trapezprofil:

Im Bereich der Sonderwerkzeuge fertigen wir für viele Kunden 
Maschinengewindebohrer nach DIN-Bauform mit Trapezprofil. Hierbei 
ermöglicht die rohlingsbasierte Fertigung den Rückgriff auf ein um-
fassendes Lager im Abmessungsbereich 3 mm bis 52 mm für gerade 
Nuten, Schälanschnitt und 40°-Spirale. 
 
Sonderwerkzeuge mit Trapezprofil und DIN-Bauform stellen somit eine 
schnelle und effiziente Lösung für viele Anwendungen dar.

Profilvariationen:

Gefertigt werden alle markt- 
üblichen Grob-Profile analog 
zum Trapezgewinde:

·· TR nach DIN 103
·· Rd nach DIN 405
·· Sägezahn nach DIN 513
·· ACME nach ASME B1.5

Das Standard-KatalogprogrammTrapez-Technologie Sonderwerkzeuge
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